附件2

佛山市建设项目海绵城市建设
[bookmark: _GoBack]管控指标

1. 编制或修改控制性详细规划、城市更新单元规划、核发用地规划设计条件、土地划拨（出让）、方案设计、工程建设许可等阶段均应落实本指标管控要求。
2.本次海绵城市建设管控指标是在《佛山市海绵城市规划导则（试行）》《佛山市海绵城市建设交通基础设施技术指引（试行》《佛山市海绵城市建设园林绿化技术指引》、《佛山市海绵城市建设水务技术指引》《佛山市海绵城市建设水务技术指引》等文件的基础上，按照“先绿后灰”布局海绵城市设施的原则，根据不同项目类别，对部分指标内容和管控类型进行了优化调整，合理确定海绵城市建设管控指标。
（1）建筑与小区
建筑与小区项目指标的年径流总量控制率、下沉式绿地率、可渗透面积比例为约束性指标，其余为鼓励性指标。
表1 建筑与小区项目控制指标
	序号
	指标名称
	建筑与小区项目控制指标
	管控阶段

	
	
	新建
	改建
	控制性详细规划（城市更新单元规划）阶段
	土地划拨（出让）阶段
	方案设计阶段

	
	
	住宅
	公建
	工业仓储
	住宅
	公建
	工业仓储
	管控类型

	1
	年径流总量控制率
	已编制控制性详细规划深度的区域，依据经批准的控制性详细规划将年径流总量控制率分解到地块，执行地块指标。
	●
	●
	●

	
	
	未将年径流总量控制率指标分解至地块时，指标取值参见《佛山市海绵城市规划导则（试行）》表3-6。
	
	
	

	2
	下沉式绿地率
	≥30%
	≥30%
	≥30%
	≥20%
	≥20%
	≥20%
	◎
	●
	●

	3
	可渗透面积比例
	≥40%
	≥40%
	≥30%
	≥30%
	≥30%
	——
	◎
	●
	●

	4
	绿色屋顶率
	≥30%
	≥30%
	≥30%
	——
	≥30%
	≥30%
	◎
	◎
	◎

	5
	透水铺装率
	≥70%
	≥70%
	——
	——
	≥70%
	——
	◎
	◎
	◎

	6
	单位面积控制容积
	27m3/1000m3（未受控硬化面积）
	——
	——
	——
	◎
	◎
	◎


注：
1.●约束性指标 ◎鼓励性指标
2.可渗透面积比例计算公式为：可渗透面积比例=可渗透地面/项目总占地面积。其中可渗透地面=绿色屋顶面积+绿地面积+透水铺砖面积+其他渗透设施面积。
3.其他指标的定义及计算方式参照《佛山市海绵城市规划导则（试行）》。
（2）公园与绿地
公园与绿地项目指标的年径流总量控制率、下沉式绿地率为约束性指标，其余为鼓励性指标。
表2 公园与绿地项目控制指标
	序号
	指标名称
	新建
	改建
	管控类型

	
	
	
	
	控制性详细规划（城市更新单元规划）阶段
	土地划拨（出让）阶段
	方案设计阶段

	1
	年径流总量控制率
	≥85%
	≥75%
	●
	●
	●

	2
	下沉式绿地率
	≥30%
	≥20%
	◎
	●
	●

	3
	非传统水源利用率（替代自来水率）
	≥40%
	≥30%
	◎
	◎
	◎

	4
	园路人行道透水铺装率
	≥80%
	≥70%
	◎
	◎
	◎

	5
	单位硬化面积蓄水量
	≥47m3/1000m2
（未受控硬化面积）
	◎
	◎
	◎


注：
1.●约束性指标 ◎鼓励性指标
2.各指标定义及计算方式参照《佛山市海绵城市建设园林绿化技术指引》。
（3）道路与广场
道路项目指标的年径流总量控制率为约束性指标，其余为鼓励性指标。广场项目指标的年径流总量控制率、下沉式绿地率为约束性指标，其余为鼓励性指标。
表3 道路与广场项目控制指标
	序号
	指标名称
	道路
	广场
	管控类型

	
	
	新建
	改建
	新建
	改建
	控制性详细规划（城市更新单元规划）阶段
	土地划拨（出让）阶段
	方案设计阶段

	1
	年径流总量控制率
	指标取值参照《佛山市海绵城市建设交通基础设施技术指引（试行》表3-1。
	≥75%
	≥70%
	●
	●
	●

	2
	广场下沉式绿地率
	——
	——
	≥30%
	≥20%
	◎
	●
	●

	3
	道路绿化带下沉/植被草沟建设比例
	指标取值参照《佛山市海绵城市建设交通基础设施技术指引（试行》表4-1。
	——
	——
	◎
	◎
	◎

	4
	透水铺装比例
	
	≥80%
	≥70%
	◎
	◎
	◎


注：
1.●约束性指标 ◎鼓励性指标
2.对于市政道路，其路侧绿带一般采用下沉式绿地的形式；对于公路，路侧绿带一般采用植草沟。
（4）水务工程
水务工程项目指标的年径流总量控制率、下沉式绿地率、生态岸线率为约束性指标，其余为鼓励性指标。
表4 水务工程项目控制指标
	序号
	指标名称
	水务工程
	管控类型

	
	
	新建
	改建
	控制性详细规划（城市更新单元规划）阶段
	土地划拨（出让）阶段
	方案设计阶段

	1
	年径流总量控制率
	≥70%
	——
	●
	●
	●

	2
	下沉式绿地率
	≥30%
	◎
	●
	●

	3
	生态岸线率
	≥80%
	——
	◎
	●
	●

	4
	雨水资源化利用率
	≥3%
	
	◎
	◎
	◎


注：
1.●约束性指标 ◎鼓励性指标
2.年径流总量控制率、下沉式绿地率指标适用于给排水厂站类项目。
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