附件5 
[bookmark: _GoBack]佛山市公路工程设计单位信用评价等级标准要求
	信用等级
	评分要求（X）
	其他要求
	评价结论

	AA
	X≥95分
	（一）对甲级资质设计单位，须同时满足以下条件：
1.评价年度承接我市公路工程处于设计服务阶段的设计评价单元金额累计4000万元以上，或处于设计服务阶段的交通工程设计评价单元金额累计500万元以上；
2.评价年度有1个以上设计合同段的初步设计或施工图设计通过交通运输主管部门审查（批）；
3.上一评价年度参与定期评价并取得了信用等级。
（二）对乙级资质设计单位，须同时满足以下条件：
1.评价年度承接我市公路工程处于设计服务阶段的设计评价单元金额累计2000万元以上，或处于设计服务阶段的交通工程设计评价单元金额累计250万元以上；
2.评价年度有1个以上设计合同段的初步设计或施工图设计通过交通运输主管部门审查（批）；3.上一评价年度参与定期评价并取得了信用等级。

	信用好

	
	
	如果评价年度符合AA级要求（含符合条件并提出延续AA级）的设计单位家数占参评设计单位的比例不足30%时，适当放宽AA级评价等级标准，尽量保证评价年度被评为AA级的设计单位家数刚好不少于30%。具体按照以下步骤：
1.放宽AA级评价等级标准：按照500万元的步距，逐步降低AA级评价标准中甲级资质设计单位公路工程的设计累计金额要求至2000万元以上。逐步放宽过程中满足符合AA级要求（含符合条件并提出延续AA级）的设计单位家数占参评设计单位的比例不少于30%时，停止放宽标准。
2.排序递补：对放宽后始满足AA级评价等级标准的所有设计单位，按照评分X由高到低递补AA级（评分X相同时同时递补），递补家数最多以评价年度被评为AA级的设计单位总家数刚好不少于30%为限。

	

	A
	95分>X≥85分
	（一）对甲级资质设计单位，须同时满足以下条件：
1.评价年度承接我市公路工程处于设计服务阶段的设计评价单元金额累计2000万元以上，或处于设计服务阶段的交通工程设计评价单元金额累计250万元以上；
2.评价年度有1个以上设计合同段的初步设计或施工图设计通过交通运输主管部门审查（批）。
（二）对乙级资质设计单位，须同时满足以下条件：
1.评价年度承接我市公路工程处于设计服务阶段的设计评价单元金额累计1000万元以上，或处于设计服务阶段的交通工程设计评价单元金额累计125万元以上；
2.评价年度有1个以上设计合同段的初步设计或施工图设计通过交通运输主管部门审查（批）。
	信用较好

	
	X≥95分
	（一）对甲级资质设计单位，须同时满足以下条件：
1.评价年度承接我市公路工程处于设计服务阶段的设计评价单元金额累计2000万元以上并且不满4000万元，或交通工程设计评价单元金额累计250万元以上并且不满500万元，或虽设计评价单元累计金额达到AA级要求但上一评价年度未参加定期评价的；
2.评价年度有1个以上设计合同段的初步设计或施工图设计通过交通运输主管部门审查（批）。
（二）对乙级资质设计单位，须同时满足以下条件：
1.评价年度承接我市公路工程处于设计服务阶段的设计评价单元金额累计1000万元以上并且不满2000万元，或交通工程设计评价单元金额累计125万元以上并且不满250万元，或虽设计评价单元累计金额达到AA级要求但上一评价年度未参加定期评价的；
2.评价年度有1个以上设计合同段的初步设计或施工图设计通过交通运输主管部门审查（批）。
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	如果评价年度符合AA级、A级要求（含符合条件并提出延续AA级、A级）的设计单位家数占参评设计单位的比例不足50%时，适当放宽A级评价等级标准，尽量保证评价年度被评为AA级、A级的设计单位总家数刚好不少于50%。具体按照以下步骤：
1. 放宽A级评价等级标准。按照以下顺序进行，当放宽后符合AA级、A级要求（含符合条件并提出延续AA级、A级）的设计单位家数占参评设计单位的比例不少于50%时，停止放宽标准：
（1）按照500万元的步距，逐步降低A级评价标准中甲级资质设计单位公路工程的设计累计金额要求至1000万元以上。
（2）对不满足“评价年度有1个以上设计合同段的初步设计或施工图设计通过交通运输主管部门审查（批）”要求，但评分X≥95分的甲级资质设计单位，按照500万元的步距，逐步降低A级评价标准中公路工程的设计累计金额要求至1000万元以上。
（3）对不满足“评价年度有1个以上设计合同段的初步设计或施工图设计通过交通运输主管部门审查（批）”要求，但评分（95分>X≥85分）的甲级资质设计单位，按照500万元的步距，逐步降低A级评价标准中公路工程的设计累计金额要求至1000万元以上。
2.排序递补：对放宽后始满足A级评价等级标准的所有设计单位，按照评分X由高到低递补A级（评分X相同时同时递补），直至满足评价年度被评为AA级、A级的设计单位总家数刚好不少于50%时停止递补。
	

	B
	85分>X≥75分
	/
	信用一般

	
	X≥85分
	未整体达到设计单位A级评定条件。
	

	C
	75分>X≥60分
	/
	信用较差

	D
	X<60分
	/
	信用差



备注：
1. 评价分数（X）是指按公路工程设计单位定期评价评分计算规则（附件4）计算的市级综合评分。
2. 设计服务阶段自设计合同生效之日起，至该设计合同关联所有的施工合同段均通过交工验收之日止。
3. 评价单元金额除在补充合同（协议）中列明具体变动金额外，以初始签订的合同金额（联合体合同段以初始签订合同的拆分金额）为准。
4. 合同任务包含土建工程和交通工程的，工程类别按合同金额大者确定。公路工程设计累计金额包括土建工程和交通工程评价单元设计金额。
5.乙级资质设计单位不予放宽评价等级标准。设计单位所有参评评价单元的工程类型均为交通工程时，不予放宽评价等级标准。
